CONTENU

Entrainement 1
Composants 2a3

F iq P 4a9
Comy P ip et opé 4a9
Entrainement des conseils 10a 13
Entretien 14a21



NOTE

La moto est un genre de véhicule a moteur spécial et passionnant qui apporte la liberté pour des
|[pour assurer sa meilleure exécution, la vérifier svp avant I et avoir un
également en tant que cavalier, garder svp I'état de santé bon de sorte que la moto puisse étre bien commandée.

len le youmust se au du trafic.
lon ne permet pas la conduite en état d'ivresse

Pour éviter I'accident et les piéces endommager, vérifier toujours la moto avant de commencer a confirmer un état courant sar et normal.
les cavaliers doivent étre approuvés par le service de gestion de trafic et obtenir le permis.

préter votre moto a la personne qui n'a aucun permis de conduire.

pour éviter les dommages d'autres véhicules veuillez se font noté en conduisant.

ainsi vous devriez

Porter les vétements attirants, ne pas conduire prés d'autres véhicules.

employer correctement en tant que les lumiéres et horm de rotation.

ne jamais se précipiter pour changer des ruelles et obéir toujours I'excés de vitesse de réglement de trafic local fera beaucoup d'accidents ainsi
ne jamais se précipiter pour changer des ruelles et pour se conformer toujours au réglement du trafic local

L'excés de vitesse fera beaucoup d'accidents ainsi.

SVp ne pas hors des Tenir toujours la poignée étroitement et mettre les pieds sur la pied-barre.

Le passager devralt étreindre la taille et I'étape du conducteur sur la barre de pied secondaire.

on permet l'usage Aucun-lache comme il pourrait accrocher les roues ou la barre de pied.

Equipement de protection de sareté (SPE)

C'est un facteur principal pour que le coffre-fort du porte le SPE Jjuste comme important que la ceinture de sécurité dans la voiture.
La plupart des ‘mortels sont p. g par la blessure a la téte.
Pour assurer votre sdreté, le cavalier devrait porter le SPE tel que le casque, le costume en cuir, les bottes en cuir et les gants de la bonne qualité.




COMPOSANTS

Se rappeler cela bon SPE

peut faire votre

'sans connaissance

de tout danger et obtiennent

négligent , qui est plus
ereux

dang
pour réduire au minimum
le risque
un excellent cavalier
conduit toujours
$érieusement.

. Tachymeétre
. Commutateur d'allumage

[Remise en état de la moto _|

N'importe quelle remise en état ou orlglnalettllléglldnepﬂnpumumrl‘mmmmmson
Les doivent obéir le de véhicules publiée par le trafic

département de gestion
Nousmaombonmcmllaubmwmﬂlsurnmmnmkmmlummmanmmhcoulwnppmb-ﬂond-nmmmmnlesauhm.
Toute remise en état inapprouvée peut mener la mauvaise conséquence.
ﬂn’oﬂpndlhnlpmnﬂ"ﬁdnhconmﬂhﬂvammwmzpncecomdL

[Transport de cargaison |

ya ditio pourla des Ia moto

Impact inexact de de etsa

méme I'accident de fli et les sdrs de ne pas sa limite (150




1. Roue avant

2. Amortisseur avant

3. Amortisseur avant

4. Lampe avant

5. Réservoir (d'essence
6. Bouclier latéral

7. Siége

8. Repos arriére

9. Lampe arriére

10. Miroir de vue arriére
11. Amortisseur arriére

12. Poser la clef

13. Roue arriére

14. Amortisseur arriére

15. Repos avant arriére
16. Appui latéral

17. Appui central

18. Barre de vitesse



PARAMETRES TECHNIQUES PRINCIPAUX

JL 125-11

Au-dessus de toute la ‘taille de largeur « de longueur
2210mm/810mm/1090mm

Base de roue 1450mm

Garde au sol 140mm

Poids sec 135kg

Charge maximum 150kg

Distance de frein 7m(30km/h)

Vitesse maximum 85km/h

Economie d'essence 2,10L/100km

Capacité maximum de catégorie 18°

Course de facheux 44mm/40,8mm

Puissance d'estimation 8,4kw/10500min

Max.torque 8,5N,m/9000min

Déplacement 124,08cm3

COMPOSANTS PRINCIPAUX ET OPERATIONS

Le est dans les métres

OUTRE des moyens le circuit est coupure, et le moteur
ne peut pas étre commencé.la clef peut etre sortie

Bout : 2.802

Avant de pneu 110/90 166PR
Arriére 130/90 156PR
Commencer le mode CcDI
Modéle d'étincelle b7TC
Réservoir (d’essence) 12,5L
Batterie 12V7AH
Lampe avant 12V35/36W
Lampe arriére 12V21/5W
Tourner la lumiére 12viow

Le voyant de signalisatior 12V3,4W
Kiaxon 12v1,5A

SUR des moyens le circuit est fermé, et le moteur peut étre démarré, clef ne peut pas étre sorti
L'ARRET signifie tous les circuits mais lumiére de queue et le circuit léger de position sont coupure et la clef peut étre sortie.

Le dispositif de FIXATION la direction est verrouillé

Veuillez tourner la moto est parti autant que possible et met la clef dedans et se tourne vers la position de serrure

Enlever alors la clef et tous les circuits sont couper



METRES ET INDICATEURS

3 Tourner les lumiéres lindicateur

1 Dispositif de remise d‘odométre
2 Tachymétre

3 Indicateur de kilometrage

4 Indication légére de distance (bleus)
§ Indicateur neutre (vert)

6 La rotation s'allume ('ambre

7 Commutateur d'allumage

8 Voltmétre

9 Mesure de TIMN

COMMUTATEURS COMPOSES GAUCHES

4 Superficie de Rea du métre de vitesse
5 Indicateur léger de distance
6 Indicateur nantral

Enregistrer le kilométrage accumulé
Indiquer le phare & Ia lumiére de distance
Indiquer la vitesse & la position neutre
Flash quand la moto tourne

Mettre en marche ou arréter le circuit
Indiquer Ia tension de batterie
Indiquer le rmp du moteur

COMMUTATEURS COMPOSES GAUCHES

Commande dimmersion de phare
Poignée d'embrayage

Commutateur léger de rotation
Bouton de klaxon

aw o Na

BOUTON DE KLAXON
Pousser ce bouton toutes les fois que vous avez
besoin de klaxon

POIGNEE D'EMBRAYAGE

Quand vous voulez mettre en marche

la vitesse de moteur ou de décalage

vous pouvez actionner la poignée d'embrayage
a Ia coupure I'entrainement de roue arriére

INTERRUPTEUR A POSITIONS MULTIPLES
DE PHARE

Il y a 2 endroits de & et commute pour obtenir la lumiére

et le commutateur de distance pour obtenir a faible lumiére

COMMUTATEUR LEGER DE ROTATION

Hy a3 endroits de « L »,de «R» etde « 1»

Ppour tourner le commutateur léger (3)

Placer « L » pour tourner l'ensemble gauche le commutateur léger de rotation
4 « L » position et 'avant et élever les lampes gauches s'sllument

dessus.



Placer « R » pour tourner a droite placent le commutateur léger de rotation  la position de R et I'avant et les lampes droites arriére s‘allument dessus
Me placex « » pour finir tourner le commutateur a cette position moyenne vers l'intérieur et aucune des lampes de rotation ne s‘allume dessus

AVERTISSEMENT

Quand le la ruelle ou le de tour sur le signal lumineux de rotation du temps et le commutent au loin aprés rotation
BONS COMMUTATEURS COMPOSES

1 commutateur de phare

2 Bouton de démarrage de moteur

3 Contact "ARRET" de moteur

4 Levier de frein avant

5 Poignée de de de

COMMUTATEUR DE PHARE

Iy a 3 positions de lumiére

La position 1 fait le phare le dispositif allumer la lumiére et la queue de position pour s‘allumer dessus
La position 2 fait la lumiére de position et la lumiére de queue dessus

La position 3 fait toute la lumiére au loin

MISE EN MARCHE DU BOUTON

Le moteur démarrera immédiatement quand vous appuyez sur ce bouton

CONTACT "ARRET" DE MOTEUR

La position de repos casse le circuit d'allumage
Normalement vous devriez commuter a la position de fonctionnement

LEVIER DE FREIN AVANT
Quand vous freinez la prise de roue avant la barre droite de poignée de frein et la serrez graduellement
Poignée d'accélérateur

11 est employé pour ajuster la vitesse courante de moteur pour accélérer le tour la poignée vers vous-méme et le versa d'étau



CARBURANT ET PAC DE RESERVOIR

Le carburant font de I'essence est 90 ou plus haut

DEBOUCHER LE RESERVOIR

NOTE

Mettre la clef dans la serrure et tourner 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir le chapeau
Pour le cléturer aligner d'abord la goupille de guide la bonne position et tourner ensuite la clef
en sens inverse des aiguilles d'une montre pour fermer le chapeau et pour enlever la clef

Veuillez mettre le filtre au réservoir pour remplir carburant

Ou filtrer I'huile avant que I'essence remplissante soit un liquide inflammable

Veuillez le remplir dans un endrolt tilated par TSV et coupu le moteur

On permet tout prés la source A ou et la zone de
Ne pas remplir trop dans le réservoir

Aprés avoir rempli svp remplacer le chapeau

CARBURANT SWICH

CAUTION

Le swich de carburant est a la gauche inférieure du réservoir

Quand le commutateur pour placer AU LOIN est les arréts alimentent I'approvisionnement
Placer et approvisionnement en carburant de débuts

(les de dans le quand le dans la position,
le réserve a fournir quand le normal est terminé
Veuillez remplir carburant, parce qu'il y a seulement le carburant 2.91 reserve

Apﬂslonmplmagompulnmrlnpolgmihposmonov
sera terminé
Utiliser conemmem le commmur ppour éviter le manque de carburant

SERRURE DE ROTATION

Pour fermer a clef la direction tournant, devrait toumer la poignée vers la gauche
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AVERTISSEMENT

Quand la clef de rotation est verrouillée
Ne jamais pousser la moto ou vous perdrez votre équilibre

SERRURE DE SIEGE
Mettre la clef dans la serrure et la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour I'ouvrir

Pour fermer a clef le siége, vous pouvez accrocher le siége sur I'appui de siége
Et siége de presse vers le bas pour cliquer sur la serrure de siége dessus

Seat lock |

OUTILS
Un ensemble d'outil est sous le siége & fournir ainsi que la moto
Pour votre entretien courant
BATTERIE
La batterie est sur le dos de la bonne couverture de corps
Cest batterie exempte d'entretien scellée
le devrait la de gl
Pour enlever la batterie il est juste de dévisser Ia vis et de déplacer la bonne couverture de corps |
Le taux de charge de standart est 0.7A+5-10hr et le taux maximum de charge est 3A+1hr. !
Ne jamais dépasser le taux maximum de charge
AVERTISSEMENT
L'hydrogéne produit par la batterie est explosif s'il y a n'importe quelle flamme ou étincelle
H est nécessaire de garder la batterie loin de la flamme et étinceler et non-fumeurs est permis prés de la batterie fonctionnante
ATTENTION

La durée de vie de la pile sera short si le taux maximum de charge est dépassé
upokmmnwmhdehbammmdommwnhsysﬂmukmﬂadcnmplw
Le fil rouge doit relier le poteau positif (+) tandis que il noir ou noir/blanc doit relier le poteau négatif (-)
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NUMERO DIDENTIFICATION DE VEHICULE (VIN)

Veuillez vérifier le numéro d'identification de véhicule (vin) (i) et moteur d'essence
Numéro (2) quand vous achetez la moto

NOTE
(Nuj d'identification de véhicule
Le numéro d'identification de véhicule est du c6té gauche du tube principal
Le numéro de moteur d'essence est embouti sur le gauche inférieur du moteur d'essence
ALTERNATIVE DE LUBOIL

Luboil est I'un des facteurs importants d'effectuer sur le moteur

Ascenseur d'exécution et de service

Ainsi vous devez le choisir comme réglé

Ne pas employer I'huile d'huile de vitesse de lubrifiant ou végétale commune
Avant vente, la catégorie du luboil 15With40QE de moteur d’essence est remplie
S'il est remplacé par un autre genre de luboil

Veuillez employer la classe de qualité de QE et se référer au diagramme en ce qui concerne I'endroit et le climat
Veuillez vider le lubolil original dans le cas détraqué et le nettoyer avant de remplir nouveau luboil réglé
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PNEU

La pression de pneu i le meilleur ire et rallonge la vie du pneu
AVERTISSEMENT
1l est trés g d les pneus au-de: sés car il affe tirer la force

rotation et opérations de stabilité

L'inflation inexacte fera I'usage anormal du modéle de pneu et méme de I'accident de cause
L'inflation insuffisante endommagera le pneu ou séparera le pneu du moyeu de roue

La note, avant de conduire svp vérifient la pression froide d'inflation

et inspecter s'il y a n'importe quel découpage

ongles ou matériaux pointus

Inspecter également les pneus s'il y a n'importe quel concave ou déformation

S'il se produisent, veuillez le changé au magasin

Si le modéle de pneu est aux données limitées comme énuméré dans suivant ajourner
veuillez remplacer le pneu immédiatement

L ARTICLE | JL125-11 |
Limite Inférieure pour l'usage de le
I Inflation d'or Avant : 200 de I'enveloppe exteme de pneu I
Pression Kpa Arriére : 225

Arri

omm

Avant : 110/90-16
Taille de pneu

Arriére : 130/90-15

Vérifier avant la monte

les articles suivants devraient étre vérifiés avant la monte

Cela prend seulement quelques minutes mais faire gagner I'heure de fixer des problémes

L'international le voyage, assure également la sireté

Vérifier le niveau de luboil de moteur, luboil de au besoin, qu'il n'y a aucune fuite
Vérifier le niveau de carburant, remplir réservoir du carburant au besoin, s'assurer également sans fuite

Vérifier I'exécution de I'avant et des freins arriére  Si le voyage libre est hors de Spéc., I'ajuster svp

Vérifier la pression d'inflation et porter I'état des deux pneus

Vérifier I'exécution de la poignée les

Les remplacer ou ajuster au besoin

La lumiére et le signal de contrdle de s'assurer du phare, de Ia lumiére de queue, de la rotation et du kiaxon sont tous en bon état

de fil et le voyage de la poignée
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Vérifier la chaine d'entrainement pour s'assurer de son allocation et lubrification
Replease il s'il est trés porté ou endommagé
Vérifier le sedurity des composants tels que des axes de roue des roues et de la fourchette avant, efc....

IMPORTANT

Vous devriez s'assurer que le circuit de carburant est sr et vétu, si carburant-fournir la bride de pipe est se desserrent
le resserrer, si la pipe est vieillie ou fendu le remplacer

Ne pas remplir au-dessus du niveau le réservoir et ne pas empécher du débordement

Si le fusible souffle, le remplacer par le méme fusible de Spéc. seulement,

Ne jamais les relier sans fusible ou utiliser le fusible non spécifié

Les parties électriques entre la bobine et la prise étre bien reliées

Pour éviter I'accident de scintillement

DEMARRAGE DE MOTEUR

Ne pas mettre en marche le moteur & un espace étroit ou il est difficile de laisser le gaz résiduel dehors

Ne jamais mettre en marche le moteur quand vous engagez la vitesse, ou elle endommagera des piéces et causera l'accident

Le commutateur d'embrayage est utilisé pour commander mettre en marche le moteur

Le moteur peut étre démarré quand | est etle de vitesse peut étre & n'importe quelle position

PREPARATION

Brancher le barillet au commutateur d'allumage et se tourner vers la position (DESSUS
Toumer la poignée de de 4 la position ( ferment alors la bobine
On peut éliminer cette opération quand vous réchauffez le moteur

COMMENCER ELECTRIQUE

Vous employer main gauche pour tenir la poignée d'embrayage et pour placer le dispositif changeant de vitesse a n'importe quelle position
Puis le bouton-poussoir et tournent la poignée d'accélérateur jusqu'au moteur de début de carburant d'approvisionnement
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NOTE

1. Appuyer sur le bouton pendant 3-5 Ia cellule de batterie de la décharge rapide
2. Vous libérer doigt du bouton démarrant électrique dés que le moteur sera démarré

3. Ne jamals appuyer sur le bouton démarrant électrique quand le moteur tourne qui endommagera le moteur

4. Si vous étes échouiez dans votre élém. élect. répété vous commengant pouvez employer le recul

a commande au pied pour mettre en marche le moteur

De cette fagon vous pouvez empécher la batterie de la consommation et de la vie courte finies

COMMENCER A COMMANDE AU PIED DE RECUL

Mettre le dispositif changeant de vitesse  la position neutre
Employer la force pour faire un pas sur commencer le levier tandis que poignée de commande
de

tour pour remplir
Vous devriez libérer le levier commengant dés que le moteur sera démarré
Aprés que le moteur soit démarré ajuster la de sur le p a demi de minute
et la bobine renvoie sa position grand ouverte
Ajuster I de de et de le moteur

Jjusqu‘a son fonctionnement normal

ATTENTION

Pendant une longue durée de vie de moteur, aprés le moteur est commencé a I'état froid
il a besoin avertir vers le haut pendant plusieurs minutes
Ne jamais forcer & accélérer le moteur  I'état froid

MOTEUR D'USAGE

Porter-dans le kilométrage du nouveau moteur est 1000km
Pour le moteur tout neuf
le 1000km premier de porter-dans est pour I de moteur et la durée de vie

Pendant le ceci porter-dans la période, grand ouverte de la commande de puissance pas alloxed
La vitesse courante du moteur doit étre commandée strictement

La vitesse maximum ne doit pas étre plus haute que 6.5+1000 t/mn (se référer au tachymétre

1. Porter-dans pendant les 0-150km

En conduisant, tourner la barre de poignée d'accélérateur moins qu'un quart d’'openning maximum
et cesser le moteur pour le refroidir pendant 10 minutes aprés tout les entrainement de 0.5-1 heure
La vitesse devrait étre alternée et la vitesse devrait étre changée

Ne pas le conduire & une position de de d'ed de té

2. Porter-dans pendant le 150-500km
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En conduisant, tourner la mm de poignée d'accélérateur moins qu'une moitié de I'ouverture maximum
Ne pas ouvrir la

La vitesse devrait étre alhmée ne le conduisent pas a une position fixe de commande de puissance
En conduisant, tourner la barre de poignée d'accélérateur moins de 3/4 de I'ouverture maximum
La vitesse devrait étre alternée et la vitesse devrait étre changée pour éviter la commande de puissance pour étre grand ouverte pour l'excés de vitesse

ATTENTION

[Aprés porter-dans de 1000km le luboil dans le moteur

doit étre changé et le filtre a huile devrait étre nettoyé

[Egalement I'entretien est exigé comme programmé pour assurer la moto
en et

Et la vie de moteur sera sensiblement améliorée [}

Si n'importe quelle panne moteur se produit pendant porter-dans la période | ﬁ—rﬁ
réclamer le service immédiatement 4

Shift | shit
ift 2

ENTRAINEMENT DE MOTO

\ Shift4
DECALAGE
Usage vers le haut du moteur

1) Quand le moteur est au désengagement de vitesse a vide I'embrayage et I'utilisation
le pied & faire un pas le levier de pied et la transmission entre dans a vitesse réduite (position de décalage 1)

2) Augmenter graduellement la vitesse de moteur et libérer la poignée d'
la du ces deux est pour

3) Aprés que la moto san a un état courant stable, réduire le moteur
expédier et votre pied pour faire un pas le levier au décalage 2 ou autre position de décalage

4) Actionner I'avant et les brackes arriére ensemble modérément autrement il est difficile de commander
Ia moto si le frein est trop serré

ATTENTION

Ne jamais essayer de faire le décalage si I'embrayage est engagé ou la commande de puissance est dans la petite ouverture
Autrement il endommagera le moteur, la chaine ou d'autres piéces
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CONSEILS POUR L'ENTRAINEMENT

La moto peut étre ralentie ou arrétée en la de d'abord puis utilisant les freins avant et arriére
1l est difficile de freiner la moto sur la surface humide

L'arrét d'urgence est recommandé pendant que la moto glissade latérale et chiffre d'affaires

Vous devriez freiner la moto lentement et s'arréter sur la surface humide solidement

Quand il approche la rotation ou sur la rotation, vous devriez fermer la de et Ie frein pour ralentir
Ou, la de la de ou du freinage de secours fera la moto hors de la commande,
‘méme glissade latérale et se retournera

L'opération réguliére devrait étre prise sur la surface humide ou molle

L'accélération soudaine ou le freinage fait la moto hors de la commande

Faire attention quand vous passez le stationnement de véhicules sur le bord de la route

Peut-étre le conducteur ne vous voit pas et n'ouvre pas la porte pour obtenir dans toi la maniére

Le plat en acier de rail humide sur le champ de construction et la couverture de canal sont glissants

Quand vous montez la moto au passage, vous ralentissement de chould & I'avance et verticale de moto de subsistance

Ou il est possible 2 la glissade latérale et au chiffre d'affaires

En lavant la moto, la gamiture de frottement de frein pourrait étre humide

Joue le circuit de freinage avant de commencer

Ne pas charger trop de bagage sur la moto pour éviter le désiquilibre

STATIONNEMENT
Pour garer la moto, la de pour la ralentir vers le bas
Freiner I'avant et I'arriére pour I'ai , arréter le commutateur d'allumage et fermer a clef la téte

Enfin vous devriez le tenir avec I'appui et tourner le commutateur de carburant dans la position (le fermer)

ENTRETIEN

Programme d'entretien

La moto a besoin d'entretien comme programmé
Avant que I'entretien la moto devrait étre nettoyé entiérement
La définition de symboles dans la table sont comme suit

L ou

Ces articles devraient étre faits par I'atelier de réparations spécial

Si les utilisateurs ont les outils spéciaux et entretiennent la capacité, ils peuvent faire seuls
Ces l'article doit étre fait par I'atelier de spécial
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REMARQUE

(1)pvwmrégull¢rmnécmahwslvousmonmdms un secteur de la poussiére
(2) si I'odométre est plus haut que la valeur

le cycle

est toujours comme programmé

Articles

Entretien

ramme

12000KM

Circuit on carburant

S) de commande de puissance

Carburateur
Noyau de filtre & air

e 1

2|~~~

|Annuellement
|Annuellement

il-
i
2

o

Tension & chaines

o

Porte d'air Gap

Chaine d'entrainement

Circuit de freinage

Usage de disque de frein

Commutateur de frein arriére

Lumiére principale et de queue

Embrayage

Cintre

Vue

Ecrou et boulon

[

Mensuel

Roue/boulon

3 Mois

=== === |=|=[_|=~ 2|~

CE)

Roulement de rotation de inée

6 Mois

=== === === >




Choix et de prise d

-1 clectrode gap
) 0.6:0.7

Seulement prise d'allumage de D7TC choisie dans I'application

et P de prise d'

Enlever le chapeau de prise pour nettoyer la saleté graisseuse

Démonter la prise avec la clé & douille dans le sac d'outillage

Vérifier s'il y a n'importe quels dommages sur la prise et brilés entre les électrodes

S'il est endommagé le remplacer par un neuf

Vérifier I'espace d'électrode avec la mesure d'épaisseur et I'ajuster sur 0. 6-0.7 millimétre
Vérifier si le plat de cachetage est en bon état

Pour assembler la prise, il doit &tre bien & la main vissé d'abord pour éviter

fileter les dommages, et puis les serrer avec la clé a douille

NOTE

de yage et A blée de filtre a air
Au moins un nettoyage de filtre 2 air est exigé aprés 1000km
Ila monte et le noyau de filtre étre aprés une dan
Unnmmumush‘quunuuxtp‘slwmwusmonmmotomleumwpoussﬁnux
Pour garder un filtre & air propre est une de la normal du moteur

1. Dévisser le boulon de la couverture d'aile gauche

2. Enlever le boulon, enlever la couverture de filtre a air et déplacer le noyau de filtre
3. Sortir le noyau de filtre et employer I'air comprimé pour souffier le noyau de filtre
de I'extérieur jusqu'a son propre le remplacer au besoin

4. Rassembler le filtre & air & I'envers l'ordre

Le noyau de filtre a air doit étre remplacé aprés chaque 4000km
monte ou plus court si vous montez la moto dans un secteur poussiéreux pour s'assurer
un bon état courant de moteur
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r‘ ion et A TC

Inspection de céble de de de de

Vémlusllamhﬂondchbamdemﬂﬂondepolynéeipamrdelaplelnogauchevwslapleim droite est normale
fonctionné et si le dispositif limiteur est fiable

Vérifier si Ia barre de poignée de commande de puissance pel
de de

mtoumorwecswplasedelaphlmposmondoposlﬁongnndomm
Vérifier si le cable de entre la barre de poignée de de au est
ou le céble de s'il est tordu et fonctionnement cassé, bloqué ou inexact
Ajustement de voyage libre de céble de de de de
Le voyage libre de la barre de poignée de de dans le & vide devrait étre 36mm
Vous pouvez utiliser la vis réglable pour un mineur tandis qu' la vis réglable inférieure pour un grand ajustement
Pour I'sjustement mineur, dévisser le contre-écrou (2) et la vis réglable (1)
Pour un grand ajustement, dévisser le scon réglable supérieur et inférieur le carburateur (tirer le sleevev en caoutchouc vers le haut d'abord)
et ajuster le voyage libre comme réglé

Ajustement d'embrayage

Le voyage libre de I'extrémité gauche de poignée est de 10-15

S'll a besoin d'ajustement, détacher le contre-écrou (1) sur le fil d'embrayage réglable
et alors réglé la vis réglable (2) au voyage libre spécifique

Le méme effet peut étre obtenu en ajustant le régulateur supérieur

Ajustement de ralenti de carburateur

Commencer le moteur et le préchauffage

Ajuster la vis de réglage a vide (1) pour placer la vitesse a vide & 1500=/- 100rpm

La rotation dans le sens des aiguilles d'une montre augmente la vitesse, et le versa d'étau

L'écrou d'air de mélange a été préréglé dans l'usine et habituellement il n'a pas besoin de s'ajuster

S'il a besoin, tourner I'écrou de mélange dans le sens des aiguilles d’'une montre jusqu‘au moteur

n'a aucune vitesse a vide ou la vitesse n'est pas ralentie

le tourner alors dans le sens contraire des aiguilles d’'une montre pour obtenir une méme condition

Placer I'écrou entre les deux positions de limite pour assortir la densité de mélange du carburant et de I'air
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Inspection de chaine

La tension de la chaine devrait étre rajustée tous les 1000 kilométres

‘monte pour placer un de 15-26 entre deux centres de roue a chaines comme montré
La chaine devrait étre et a ajusté la a charge sur toi it

Avertissement
Ces sont du de la chaine

Attention

Note

Cependant, chaque fois avant la monte, vous devriez vérifier ou ajuster la chaine au besoin

La chaine lache endommagera le moteur o

10-20mm

|
|
|
|
K
un
|
|
L'extrémité ouverte de I'agrafe & chaines de ling devrait étre opposition a la direction mobile ! l‘
rearwheelarle  adjustable ut
1. Employer I'appui pour tenir la moto
2. Détacher I'écrou d'axe de roue arriére
3. Dévisser le contre-écrou
. Tourner la vis réglable de droite & gauche pour ajuster la chain
fléchir tandis que subsistance avant et roue & chaines arriére alignée
Les marques de base sur le bras d'oscillation chaque régleur & chaines est employées comme référence alignée
Aprés qu'un de 10-20 soit placé, resserrer I'écrou et le contre-écrou d'axe de roue arriére
Faire une joue finale avant emploi

Quand une nouvelle chaine est remplacée,
toujours inspecter les deux roues a chaines pour déceler porter et remplacer la roue & chaines au besoin
Dans l'inspection de routine, vérifier la chaine
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) n&upllle lache (2) rouleau endommagé (3) mailion sec et de rouille de chaine
(4) maillon de chaine tordu ou mort (5) au-dessus des dommages
(6) fiéchissement inexact de chaine

La chaine sera en ci-dessus
Inspecter également les roues & chain

(1) au-dessus des dents usées
(2) dents cassées ou endommagées
(3) écrou lache de fixation de roue a chaines

AVERTISSEMENT

L'ajustement inexact de la chaine d'entrainement et Ja mauvaise attache de I'écrou et du boulon peuvent causer des accidents

Ajuster la chaine comme décrit dans la fagon ajuster Ia chaine aprés que la roue arriére soit assemblée B
Serrer I'écrou et le boulon au couple spécifique

i vous n'étes pas sdr I'étape appropriée, contacter svp la longue agence de jia ou le 6 pour 'aide '

AJUSTEMENT DE LEVIER DE PIED DE FREIN ARRIERE

Visser dedans ou visser dehors I'écrou de réglage (2) du frein arriére pour ajuster le levier de pied de frein arriére
Vous pouvez placer le voyage libre & 20-30 millimétres

AVERTISSEMENT
Un ajustement correct de frein est important essentiel pour la sareté personnelle

DEMONTAGE ET REMONTAGE DE ROUE AVANT

1. Soutenir la moto avec le stander latéral

2. Détacher le boulon de frein hydraulique (1) sur I'axe de roue plan

3. Desserrer I'axe de roue avant (2)

4. Mettre un support ou un équivalent de service sous le culbuteur pour soutenir le dos

5. Un cric sous le moteur et le soulévent jusqu'a la terre avant distante de roue avant

6. Enlever I'axe de roue avant

7. Glisser la roue avant vers l'avant

8. Renverser les étapes ci-dessus pour se réunir

La partie augmentée du disque de transmission de vitesse devrait étre alignée avec la cannelure

9. Aprés de roue, employer le frein avant fois de le voyage app. de la barre de poignée
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AVERTISSEMENT

aprés ement de roue avant, si la gamiture de frottement de frein n'est pas entiérement prolongée
il peut causer faux la freinant, avant la monte, devrait employer le frein a plusieurs reprises jusqu'au frottement
la gamiture presse étroitement le disque de frein avec un sens de voyage et de sécurité appropriés

également vous devriez vérifier I'état a giration libre de la roue

AVERTISSEMENT

Le couple de serrage inexact du boulon et de I'écrou peut causer des accidents
Attacher I'écrou et le boulon au couple spécifique

Si vous n'étes pas sir les étapes appropriées, entrer en contact avec svp l'appointd
Agence de Longjia ou technicien expérimenté pour I'aide

Couple d'attache d'axe de roue avant : 40N.m
Démontage et remontage de roue arriére

1. Soutenir I'esprit de moto le stander latéral

2. Enlever I'écrou réglable de frein et I'écrou de barre de torsion aprés I'enlévement de la goupille de fente
3. Enlever I'axe de roue arriére d'avant d'écrou

4. Placer un support de fixation pour soulever la terre avant distante de roue arriére

&. Enlever I'axe de roue arriére

6. Glisser Ia roue en avant et enlever la chaine de la roue & chaines

7. Retirer la salle de dos de roue arriére

8. Renverser les étapes ci-dessus pour rassembier la nouvelle roue arriére

9. Aprés P le frein fois et vérifier I'état & giration libre de la roue arriére

AVERTISSEMENT

Les chauds insonorisent causeront la brolure
Attendre svp jusqu'a ce que le sable de moteur refroidisse
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Serrage du couple de I'axe de roue : 40N.m NOTE  sivous montez dans un secteur p vous devez
Contréle de porteur de roue avant et arriére le luboil et nettoient Ie filtre a air plus fréquemment

1. Tirer le frein avant pour vérifier la fourchette avant, ensemble

Pour vérifier I'utilisation remettre pour pousser et dessiner la fourchette en haut et en bas
Le systéme de la suspension de la fourchette avant devrait étre régulier,

et il n'y a aucune fuite d'huile sur le sustem d'absorption de choc

2. Pour vérifier le buisson d'axe de la fourchette arriére, placer d'abord un support
sous le culbuteur arriére et la roue arriére est la terre avant distante
La poussée le coté de Ia roue arriére fortement a juger si le buisson d'axe de la fourchette arriére est lache

3. Vérifier soigneusement si le systéme de la suspension avant et arriére est fixé fermement

Contréle et remplacement de moteur Luboil
Contréle de niveau d'huile

1. Niveau journalier de Iuboil de contrble avant la monte

Le béton de niveau d'huile (1) sur la manivelle de droite de moteur

Ia couverture de cas est utilisée pour mesurer le niveau de luboil

Le niveau de luboil doit étre dans I'entre-marque moyenne (2) et la marque (3) du baton de nive

2. Soutenir la moto avec stant principal et enlever le baton de niveau d'huile pour nettoye
L'insertion e baton dans le carter de vilebrequin et ne serrent pas le fil
Sortir le baton pour vérifier le niveau d'huile

3. La quantité ap iée de de g ineoil de la i QE

Jjusqu'a la marque (ligne etne i pas au-de! du niveau
NOTE

Des pidces de moteur pourraient étre endommagées s'il y a d'huile insuffisante
Remplacement de Luboil

1. Réchauffer le luboil de moteur et de drain aprés que le moteur s'arréte

2. Mettre un bassin d'huile sous le moteur, dévisser le baton de niveau d'huile et huiler le boulon lache de drain (2)

Vous pouvez faire un pas barre 8 commande au pied de recul & plusieurs reprises a aider & huiler le drain

Employer le kéroséne pour le nettoyer complétement

3. Remplacer le boulon de drain et remplir 900ml nouveau 15With40QE et huile & moteur pour un but particulier & quatre temps d'essence
Monter le béaton de niveau d'huile et vérifier si le niveau d'huile est entre les marques

et le contrdle supérieurs et inférieurs s'il y a n'importe quelle fuite d’huile
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